
ГЛАЗИРОВОЧНЫЕ	СЕТКИ

AКСОИД	
Сетки	Сибири





Сетка	глазировочная,	Тип	11

*	поливка	
*	обсыпка
*	глазировка
*	сушка
*	заморозка
*	охлаждение
*	нагревание
*	пайка	электронных	плат

*	высокое	качество	материала
*	гибкость
*	водонипроницаемость
*	небольшои� 	вес	сетки
*	широкии� 	выбор	видов	и	размеров
*	простота	очистки
*	большая	степень	открытости	ячеек
			(минимальныи� 	контакт	продукта	с	сеткои� )
*	установка	сетки	на	небольшои� 	диаметр	вала
			(как	прямои� ,	так	и	обратныи� )		



Сетка	глазировочная,	Тип	11
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Вид	2

Вид	3

65Г	(ГОСТ
9389-75)

от	20	до	300

АISI	301/
AISI	302

от	-20	до	500

AISI	304/
AISI	316

от	-78	до	800

Материал
Температура

применения,	°С
Примечание

Цена	рассчитывается	от	плотности	и	сложности	изготовления	сетки.

Проволока	высокопрочная,	пружинная,

Проволока	высокопрочная,	пружинная,

увеличение	срока	эксплуатации.



Сетка	глазировочная,	Тип	11

Сетка	глазировочная	с	выступами

Сетка	глазировочная	на	цепях
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Шаг	выступа,	мм

t Шаг	цепи,	мм

Hс Ширина	сетки,	мм

Hо Общая	ширина,	мм



Сетка	глазировочная,	Тип	11
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6	причин	для	выбора	сетки
фирмы		«Аксоид»:
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Сетка	глазировочная,	Тип	11

Вал	на	глазировочное	оборудование

A Разрез	A	-	A
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N, шт.
(количество шестерёнок)

M6HH1

Звёзды-шестерёнки,	представленные	в	ассортименте	нашеи� 	компании,
производятся	из:	*	синтетического	материала	(капролон	(полиамид	6-блочныи� ))
																																				*	металла	(чёрныи� 	металл,	дюраль,	нержавеющая	сталь)
Изготавливаются	по	чертежам,	эскизам	или	образцам.
Звёздочки	применяются	во	многих	отраслях	промышленности	на	различных
транспортёрах	и	конвейерах.
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Звёздочки	для	глазировочной	сетки

(тип	фиксации:	квадрат,	круг)
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Сетка	глазировочная,	Тип	11

Вал	на	глазировочное	оборудование.

Для	поворотного	конвейера.

Ведущий	вал

Вал	с	поддерживающими	роликами
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Звездочка для цепи Звездочка для сетки
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656008,	Россия,	Алтайский	край,
г.	Барнаул,	ул.	Никитина,	145а

Тел.:	+7	(3852)	353-953;	500-858
e-mail:	aksoid@mail.ru,	setka-barnaul@mail.ru

сайт:	aksoid.ru


